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使 命 
 

打造高端国产设备     提供百分满意服务 
 
 
 
 
 
 

宗 旨 

 

求实    求真    求是    求新 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公司简介 
 
北京赛德凯斯电子有限责任公司是一家高新技术跨国企业，主要从事半导体设备，电

子类产品的研发生产与销售。 
公司在美国圣地亚哥设有分公司，在美国设有生产基地，负责全公司新产品的研发与

批量产品在北美市场的生产，销售工作。 
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KW 系列匀胶机 
类别 型号 特点 对比 

通用型 
KW-4A 

皮实耐用，超高性价比 
皮实耐用,性价比高,国产电

机 

KW-4B 

304 不锈钢材质防酸防碱防腐蚀 
4A 升级款,不锈钢机身,国

产电机 

中端型 

KW-4BC 

1.4.3寸彩色触摸屏 

2.可设 10段速度段 

3.加速度可调 

4.转速范围 50-10000转/分钟 

4B 升级款 

4.3 寸真彩色触摸屏 

存储 10 段无数组数据 

国产电机 

KW-4C 

1.4.3 寸真彩色触摸屏， 

2.最多可设 10段 10组数据， 

3.加速度可调， 

4.USB 口可外接键盘鼠标 U 盘等设备体

积小巧可放入手套箱。 

5.带防飞片保护与报警 

6.带防进胶保护与报警 

7.带自动取片提示功能 

带 USB 通信接口 

可正反转旋涂 

美国进口电机 

高端型 

KW-4L 

1.8 寸超大真彩色触摸屏， 
2.最多可设 15 段无数组数据， 
3.加速度可调， 
4.带 USB 口，串口， 
5.可外接键盘鼠标 U 盘等设备 

8 寸超大真彩色触摸屏 

带 USB，RS485 串口 

可正反转旋涂 

德国进口电机 

KW-4E 

1.室温-200℃精确控制， 

2.8 寸超大真彩色触摸屏， 

3.旋涂正反转可自由切换， 

4.带速度上升曲线实时显示， 

5.腔室采用 PTFE材料防酸防碱防腐蚀 

6.腔室带抽废气功能 

7.吸附不足报警与互锁 

8.带进胶保护与报警 

带加热功能 

腔室采用聚四氟乙烯材料 

可正反转旋涂 

德国进口电机 

KW-4S 

德国进口电机 
德国进口电机 

德国进口控制器 

  

http://setcas.com/?page_id=3012
http://setcas.com/?page_id=3019
http://setcas.com/?page_id=3641
http://setcas.com/?page_id=3288
http://setcas.com/?page_id=3031
http://setcas.com/?page_id=3594
http://setcas.com/?page_id=3058


 5 / 23  
 

KW-4A 型匀胶机 

    

 

 产品特色 

· 具有电机进胶保护功能； 

· 数字按键，转速与时间设定方便、精确； 

· 增加按键互锁功能，防止误操作飞片； 

· 增加无油泵控制开关，泵启、停控制方便。 

 

 性能参数 

· 匀胶机功率 100W，匀胶均匀性±2%，机械泵功率 350W，抽速≥60L/MIN； 

· 电机闭环控制，转速两档可设，高速范围：1000-8500RPM，低速范围：500-

8500 RPM； 

· 电机运行时间两档可设，高速时间范围：0-999S，低速时间范围：0-999S； 

· 电机转速稳定度：±1%，电机定时精度：±20PPM； 

· 转速显示：范围 0-9990 转/分、精度±10R/Min，时间显示：范围 0-999S、精

度±20ppm； 

· 宽电压适用：100-240VAC 单相输入； 

· 外型尺寸：210mm（W）×240mm（D）×180mm（H）； 

· 产品质量：匀胶机 6.5 KG，机械泵 9KG； 

· 适用基片：Φ5-Φ100mm 圆片及方片。 
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KW-4B 型匀胶机 

  

 

 产品特色 

· 超宽调速范围：50-9990RPM； 

· 高加速 10000RPM/S； 

· 单按键控制电机启动，暂停，复位，自动控制真空通断； 

· 全机身采用 SUS304不锈钢，防酸、防碱、防盐雾。 

 

 性能参数 

· 匀胶机功率 100W，匀胶均匀性±1%，机械泵功率 350W，抽速≥60L/MIN； 

· 电机闭环控制，转速两档可设，高速范围：1000-9990RPM，低速范围：50-

9990 RPM； 

· 电机运行时间两档可设，高速时间范围：0-999S，低速时间范围：0-999S； 

· 电机转速稳定度：±0.5%，电机定时精度：±20PPM； 

· 转速显示：范围 0-9990 R/Min、精度±10R/Min，时间显示：范围 0-999S、

精度±20ppm； 

· 宽电压适用：100-250VAC 单相输入； 

· 外型尺寸：215mm（W）×240mm（D）×220mm（H）； 

· 产品质量：匀胶机 9 KG，机械泵 8.5KG； 

· 适用基片：Φ5-Φ120mm 圆片及方片。 
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KW-4BC 型匀胶机 

 

  

 

 产品特色 

· 4.3 寸彩色触摸屏、BAMBOO 触控笔，图形化界面操作方便； 

· 电机运行加速度可调； 

· 单组和多组运行程序可选，每组最多可设 10 步； 

· 具有电机进胶保护功能； 

· 具有基片飞片保护及报警功能； 

· 具有气路切断检测，自动取片提示功能； 

· 具有断电后配方参数自动保存功能。 

 性能参数 

· 匀胶机功率 200W，匀胶均匀性±1%，机械泵功率 350W，抽速≥60L/MIN； 

· 转速范围：50-10000RPM，转速分辨率：1RPM，转速稳定度：±0.1%； 

· 加速度可调范围：1-10000 RPM/S； 

· 可设置 N 组（N 任意）转速程序，每组程序标配 10 段转速； 

· 宽电压适用：100-250 VAC 单相输入； 

· 外型尺寸：210mm（W）×240mm（D）×230mm（H）； 

· 产品质量：匀胶机 6.5 KG，机械泵 9KG； 

· 适用基片：Φ5-Φ120mm 圆片及方片。 
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KW-4C 型匀胶机 

 

   
 

 
 

 产品特色 

· 具有 USB 接口，可外接无线键盘、鼠标，实现手套箱外远程操作； 

· 4.3 寸彩色触摸屏、BAMBOO 触控笔，图形化界面操作方便； 

· 电机运行加速度可调，支持正反转； 

· 单组和多组运行程序可选，每组最多可设 10 步； 

· 具有电机进胶保护功能； 

· 具有基片飞片保护及报警功能； 

· 具有气路切断检测，自动取片提示功能； 

· 具有断电后配方参数自动保存功能。 

· 全机身采用 SUS304不锈钢，防酸、防碱、防盐雾。 

 性能参数 

· 匀胶机功率 200W，匀胶均匀性±1%，机械泵功率 350W，抽速≥60L/MIN； 

· 转速范围：50-10000RPM，转速分辨率：1RPM，转速稳定度：±0.1%； 

· 加减速度可调范围：1-10000 RPM/S； 

· 可设置 N 组（N 任意）转速程序，每组程序标配 10 段转速； 

· 宽电压适用：100-250 VAC 单相输入； 

· 外型尺寸：210mm（W）×240mm（D）×230mm（H）； 

· 产品质量：匀胶机 6.5 KG，机械泵 9KG； 

· 适用基片：Φ5-Φ150mm 圆片及方片。 
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KW-4L 型匀胶机 

 

 产品特色 

· 全腔室采用聚四氟 PTFE 高分子腔室材料，耐酸碱、防腐蚀，带弧度腔底方

便胶导出； 

· 具有腔室内废气抽、排功能； 

· 正、反转旋涂方向可自由切换； 

· 速度上升曲线实时显示； 

· 具有电机进胶报警及保护功能； 

· 具有基片吸附力不足报警及互锁功能； 

· 带 USB，RS485，蓝牙通信功能，配套 KW 高端系列匀胶机 PC 端控制软件。 

 性能参数 

· 8 寸触摸屏、BAMBOO 触控笔，图形化界面操作方便； 

· 匀胶机功率 650W，匀胶均匀性±1%，机械泵功率 350W，抽速≥60L/MIN； 

· 转速范围：1-12000RPM，转速分辨率：1RPM，转速稳定度：±0.1%； 

· 加减速度可调范围：1-10000 RPM/S； 

· 可设置 N 组 15 段转速程序，存储 N 组数据，每段时间 N（N 任意）。 

· 宽电压适用： 100-250VAC 单相电输入； 

· 外型尺寸：340mm（W）×500mm（D）×250mm（H）； 

· 产品质量：匀胶机 18 KG，机械泵 9KG。 

· 适用基片：Φ5-Φ200mm 圆片及方片。 
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KW-4E 型匀胶机 

    

 

 产品特色 

· PTFE 高分子腔室材料，耐酸碱、防腐蚀，带弧度腔底方便胶液导出； 

· 具有腔室内废气抽、排功能； 

· 可气体加热烘胶，温度范围：0-200℃，加热、冷却速度 100℃/S； 

· 正、反转旋涂方向可自由切换； 

· 速度上升曲线实时显示； 

· 具有电机进胶报警及保护功能； 

· 具有基片吸附力不足报警及互锁功能 

· 带 USB，RS485，蓝牙通信功能，配套 KW 高端系列匀胶机 PC 端控制软件。 

 性能参数 

· 8 寸触摸屏、BAMBOO 触控笔，图形化界面操作方便； 

· 匀胶机功率 650W，匀胶均匀性±1%，机械泵功率 350W，抽速≥60L/MIN； 

· 转速范围：1-12000RPM，转速分辨率：1RPM，转速稳定度：±0.1%； 

· 加减速度可调范围：1-10000 RPM/S； 

· 可设置 N 组 15 段转速程序，存储 N 组数据，每段时间 N（N 任意）。 

· 宽电压适用： 100-250VAC 单相电输入； 

· 外型尺寸：340mm（W）×500mm（D）×250mm（H）； 

· 产品质量：匀胶机 18 KG，机械泵 9KG。 

· 适用基片：Φ5-Φ200mm 圆片及方片。 
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KW 系列参数对比 

 
 
 
型

号 

功能特色 
进 
胶 
保 
护 

加 
速 
度 
可 
调 

不 
锈 
钢 
机 
身 

液 
晶 
界 
面 

支 
持 
编 
程 

进 
口 
电 
机 

通 
信 
接 
口 

鼠 
标 
键 
盘 

正 
反 
旋 
转 

控 
温 
控 
制 

KW-

4A           

KW-

4B           

KW-

4BC           

KW-

4C           

KW-

4L           

KW-

4E           
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KW 系列自动滴胶机 

 

滴胶量程：0.5-5ml 

 

1、滴胶量程：0.1-5000μl 
2、滴胶重复性：≤±0.01% 
3、滴胶方式：16 种(带滴胶时间显示) 
4、设定方式：数字按键， 
5、滴胶间隔：0.1-9.9S(自动滴胶时） 
6、滴胶定时：00.01-99.99S 
7、输入气压：10-100PSI 
8、仪器尺寸：120mm(W)X150mm(D)X160mm(H) 
9、重量：2.3KG 

 

• 流量范围：0.006-570 毫升/分钟； 
• 流量精度误差：＜0.5%； 
• 转速范围：0.1～150（转/分钟）； 
• 转速分辨率：0.1（转/分钟）； 
• 电源电压：AC 220V±10%,50Hz/60Hz（标配）；  

AC 110V±10%,50Hz/60Hz（选配）； 
• 功率：小于 30W； 
• 外控接口：外控输入电平 5V、12V(标配)、24V（选 配）； 
外控模拟量 0-5V(标配),0-10V,4-20mA（选配）； 

• 外控数字通讯接口：RS485 通讯，支持 MODBUS 协议； 
• 环境温度：0 ～ 40℃ ； 
• 相对湿度：＜80%； 
• 防护等级：IP31； 
• 机箱尺寸：（长×宽×高）255mm×181mm×198mm； 
• 重量：4.5KG； 
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KW-GA-I 型自动滴胶机 
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KW-GA-II 型自动滴胶机 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

名称 参数 

1、滴胶量程： 0.1-5000μl 

2、滴胶重复性： ≤±0.01% 

3、滴胶方式： 16 种(带滴胶时间显示) 

4、设定方式： 数字按键，令所设定量程一目了然 

5、滴胶间隔： 0.1-9.9S(自动滴胶时） 

6、滴胶定时： 00.01-99.99S 

7、输入气压： 10-100PSI 

8、仪器尺寸： 120mm(W)X150mm(D)X160mm(H) 

9、重量： 2.3KG 
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KW-GA-III 型自动滴胶机 

 
• 流量范围：0.006-570 毫升/分钟； 
• 流量精度误差：＜0.5%； 
• 转速范围：0.1～150（转/分钟）； 
• 转速分辨率：0.1（转/分钟）； 
• 电源电压：AC 220V±10%,50Hz/60Hz（标配）；  

AC 110V±10%,50Hz/60Hz（选配）； 
• 功率：小于 30W； 
• 外控接口：外控输入电平 5V、12V(标配)、24V（选 配）； 
外控模拟量 0-5V(标配),0-10V,4-20mA（选配）； 

• 外控数字通讯接口：RS485 通讯，支持 MODBUS 协议； 
• 环境温度：0 ～ 40℃ ； 
• 相对湿度：＜80%； 
• 防护等级：IP31； 
• 机箱尺寸：（长×宽×高）255mm×181mm×198mm； 
• 重量：4.5KG； 
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SC 系列烤胶机 
型号 参数 

 

SC-H-I 型烤胶机 

 

SC-H-I 型烤胶机 

1、温度范围：室温-300℃，温控连续可调。 

2、温度均匀性：±3%（最高温度时，工作台板上

各处温度均匀性） 

3、电源电压：单相 110-240V 供电 

4、加热板尺寸：200X200mm 

5、仪器尺寸：210×220×160mm 

6、重量：6.5KG 

 

SC-H-II 型烤胶机 

 

SC-H-II 型烤胶机 

1、温度范围：室温-400℃，温控连续可调。 

2、恒温波动度：±0.5℃ 

3、温度均匀性：±3%（最高温度时，工作台板上

各处温度均匀性） 

4、定时范围：0-999 分钟(当定时设定为 0 时，定

时不起作用) 

5、电源电压：单相 110-240V 供电 

6、加热板尺寸：200X200mm 

7、仪器尺寸：210×220×160mm 

8、重量：6.5KG 

可定制 

 

SC-H-III 型烤胶机 

1、温度范围：室温-500℃，温控连续可调。 

2、恒温波动度：±0.5℃ 

3、温度均匀性：±3%（最高温度时，工作台板上

各处温度均匀性） 

4、定时范围：0-999 分钟(当定时设定为 0 时，定

时不起作用) 

5、电源电压：单相 110-240V 供电 

6、加热板尺寸：200X200mm 

7、仪器尺寸：210×220×160mm 

8、重量：6.5KG 

 
  

http://setcas.com/wp-content/uploads/2018/11/SC-H-I-%E7%AB%8B%E4%BD%93-%E4%B8%AD%E6%96%87-%E7%A1%85%E7%89%87.gif
http://setcas.com/wp-content/uploads/2019/01/%E5%90%8E%E4%BE%A7%E9%9D%A2%E7%AB%8B%E4%BD%93%E7%83%A4%E8%83%B6%E6%9C%BA-1.gif
http://setcas.com/wp-content/uploads/2018/11/SC-H-II-%E7%AB%8B%E4%BD%93-%E7%A1%85%E7%89%87-%E4%B8%AD%E6%96%87.gif
http://setcas.com/wp-content/uploads/2019/01/%E5%90%8E%E4%BE%A7%E9%9D%A2%E7%AB%8B%E4%BD%93%E7%83%A4%E8%83%B6%E6%9C%BA.gif
http://setcas.com/wp-content/uploads/2019/01/%E5%90%8E%E4%BE%A7%E9%9D%A2%E7%AB%8B%E4%BD%93%E7%83%A4%E8%83%B6%E6%9C%BA.gif
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SC-H-I 型烤胶机 

  

1、温度范围：室温-300℃，温控连续可调。 

2、温度均匀性：±3%（最高温度时，工作台板上各处温度均匀性） 

3、电源电压：单相 110-240V 供电 

4、加热板尺寸：200X200mm 

5、仪器尺寸：210×220×160mm 

6、重量：6.5KG 
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SC-H-II 型烤胶机 

  
 

1、温度范围：室温-400℃，温控连续可调。 

2、恒温波动度：±0.5℃ 

3、温度均匀性：±3%（最高温度时，工作台板上各处温度均匀性） 

4、定时范围：0-999 分钟(当定时设定为 0 时，定时不起作用) 

5、电源电压：单相 110-240V 供电 

6、加热板尺寸：200X200mm 

7、仪器尺寸：210×220×160mm 

8、重量：6.5KG 
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SC-H-III 型烤胶机 

 
1、温度范围：室温-500℃，温控连续可调。 

2、恒温波动度：±0.5℃ 

3、温度均匀性：±3%（最高温度时，工作台板上各处温度均匀性） 

4、定时范围：0-999 分钟(当定时设定为 0 时，定时不起作用) 

5、电源电压：单相 110-240V 供电 

6、加热板尺寸：200X200mm 

7、仪器尺寸：210×220×160mm 

8、重量：6.5KG 
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RFP 系列等离子体清洗机 

  

 

 

Plasma-I 型等离子体清洗机(13.56MHz) 
射频功率 1-200W 连续可调 
频率 13.56MHz 
石英管直径 150mm 
极限真空度 2pa 
气路 3 路 
泵电源控制 面板控制 
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UVO 紫外臭氧清洗机 
  

  

  
 

 产品特色 

· 机身整体采用不锈钢材料，耐酸碱、防腐蚀，美观大方； 

· 抽屉式样品台，取、放基板简单、方便 

· 预留进气接口，丰富设备的清洗种类； 

· 抽屉开合与 UV 灯工作互锁，避免紫外线伤害； 

· 可选臭氧中和器，避免臭氧伤害 ； 

· 按键定时器，数显倒计时，放便直观； 

· 清洗工作进程可以任意时间手动终止； 

 性能参数 

· 进、出气口各一个，进气口：φ8mm，出气口：φ25mm； 

· 双波低压汞灯，清洗波段：185nm 和 254nm；距离 UV 灯 3-5mm 的平均光

强：28~32mW/cm² 

· 照射区域：150mm×200mm，照射距离：5~30mm； 

· 定时器工作范围：0~99min99s，具有自动倒计时功能； 

· 宽电压适用： 100-250VAC 单相电输入； 

· 设备外型尺寸：250mm（W）×300mm（D）×260mm（H）； 

· 托盘外型尺寸：160mm（W）×200mm（D）×5~30mm（H） 

· 产品质量：8 KG。 
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SC 系列手套箱 

 

SC-I 型手套箱 

循环箱体尺寸 1200mm(L) x 750mm(D) x 900mm(H) 

循环箱体体积 0.8m³ 

前窗尺寸 1123mm(L) x 839mm(H) 

手套口 口径 220 mm, O 型圈密封 

手套 材料：丁基橡胶 厚度： 0.4 mm 

功能 自动去除 H2O 和 O2 

功能实现 清洗，循环，再生 

真空泵 流量：12 m³/h (7 cfm) 

循环风机 风量：80 m³/h 

大过渡舱 φ360mmx600mm(L) 

小过渡舱 φ150mm x 330mm(L) 
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日期 版本 更新内容 

12-08-2018 V2.1 更新错误等 

02-08-2019 V2.2 丰富产品图片，更新参数等 

07-25-2019 V2.3 丰富产品图片，更新参数等 
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